
기술개요

낙석방지망은 암 깎기 비탈면이 우수

와이어로프의 간격 및 앙카의 길이는

현장 여건을 감안하여 결정한다.

결합력을 상실한 암석을 구속하는 

마찰 및 망의 장력으로 비탈면과 

비포켓)식 낙석방지망은 비탈면과의

등으로 인하여 붕괴되거나 낙석이

설치하는 낙석방지망이다.

것으로 와이어로프의 각 교점마다 앙카를

예상되는 개소에 설치하며, 고정(씌우기,
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고정형 낙석방지망(KD-NM-01)

ø9*40

고정B/N

조립구 상세

P.V.C 코팅망

#8x58x58

정    면

"A" 조립구조립상세

"B"조립구조립상세

암절취부분

#8*58*58

중앙고정핀

"A" 조립구조립상세

조립구

∅16*6*24
와이어로프

와이어로프

∅16*6*24

조립구

앙카 B/N ø22*1000

120*120*8T

주고정핀 홀

120*120*8T

코팅망 상세P.V.C코팅망
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SCALE : NONE

"B" 조립구조립상세
SCALE : NONE
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60° 용융도금

아연도금

0.08EA Φ22*1,000 주고정핀(앙카 B/N)

 조립구

0.83M Φ16*6*24

비 고수량규    격품   목 단위

규격 : 1㎡재 료 표

 #8*58*58 M2 1.15 PVC 코팅망 PVC코팅

PVC 코팅 결속선 0.3M #12

 5/8 EA 0.1 와이어클립 용융도금

 와이어로프

 중앙고정핀(앙카 B/N)  Φ16*500 EA 0.11 용융도금

용융도금0.11EA 120*120*8t

앙카 B/N ø16*500




